
DE26-X2

Аккумуляторная батарея 350 кВт/ч
Эксплуатационная масса 25,500 кг
Тип лезвия Полуотвал типа U

АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
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ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ И 
ВЫСОКОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ.
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СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ
Установлена литий-железо-фосфат
ная аккумуляторная батарея боль
шой емкости на 350 кВтч и применя
ется интерфейс быстрой зарядки с 
двойным зарядным устройством, 
гарантирующий 3–4 часа работы 
при полной нагрузке и 4–5 часов 
работы при средней и легкой 
нагрузке.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНОСТЬ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

DE26-X2 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БУЛЬДОЗЕР

ОБЩАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА >10 %

ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ СНИЖЕНЫ 
НА >60%
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 3~4 ЧАСА ПРИ 
ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 4–5 ЧАСОВ ПРИ 
СРЕДНЕЙ/ЛЕГКОЙ НАГРУЗКЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ С КАБИНОЙ ПОВЫШЕННОЙ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ
ШУМ ВНУТРИ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА <73 дБ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Система управления температурой 
аккумуляторной батареи (BTMS) + 
интеллектуальная система контроля 
температуры применяются для реали-
зации высокоэффективного охлажде-
ния аккумуляторной батареи, 
двигателя и блока управления 
двигателем.

Радиатор имеет интегрированную 
модульную конструкцию, упроща-
ющую обслуживание.

В бульдозере используется система 
трансмиссии с прямым приводом 
колес и технология адаптации к нагрузке 
для реализации рулевого управления под 
нагрузкой и поворотного механизма, 
обеспечивающая бесступенчатое регулиро-
вание скорости, а также высокую мобильность 
и эффективность.

Обладая быстрой реакцией выходной мощности, 
высоким тяговым усилием и высокой мощностью, 
он может непрерывно выдавать постоянное 
тяговое усилие на высокой скорости, достигая 
максимального тягового усилия 400 кН и повышая 
эффективность привода на > 20% и общую 
эффективность работы на > 10%.

Машина оснащена тремя режимами работы по 
выбору в зависимости от фактической рабочей 
нагрузки для обеспечения разумного соответствия 
мощности, эффективности и энергопотребления.

Передвижной джойстик оснащен единым 
электронным джойстиком управления, 
обеспечивающим гибкость управления, 
удобство и комфорт.

Подвесная конструкция с одной педалью 
отличается небольшим размером, что 
обеспечивает больше свободного 
пространства для ног оператора и 
высокий комфорт управления.

Обладая низким уровнем шума и нулевым уровнем выбросов, 
бульдозер подходит для условий работы в закрытых помещениях, 
угольных шахтах и электростанциях.

Система шасси отличается большой длиной дорожного покрытия, 
большим дорожным просветом, стабильным движением и 
отличной проходимостью.

Прямой наклонный отвал, полуотвал типа U, отвал для камней, 
прямой наклонный отвал для водно-болотных земель и отвал 
для очистки окружающей среды могут быть установлены в 
зависимости от конкретных условий работы и отличаются 
высокой рабочей производительностью. Стандартные 
светодиодные рабочие фары более высокой интенсивности 
освещения улучшают освещенность во время работы в ночное 
время, обеспечивая более высокую безопасность и надежность.



СИСТЕМА ХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЛЕГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ

Модель DE26-X2

ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Эксплуатационная масса (кг) 25500

Минимальный радиус поворота (мм) 4210

Давление на грунт (кПа) 68.5

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Аккумуляторная батарея (кВт/ч) 350

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры машины (мм) 6514×3800×3260

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ
Скорость движения вперед (км/ч) 0-10

Скорость заднего хода (км/ч) 0-10

Дорожный просвет (мм) 440

СИСТЕМА ШАССИ
Расстояние между центрами гусениц (мм) 2120

Ширина направляющей (мм) 610

Длина контакта с землей (мм) 3050

Количество башмаков гусениц (С каждой стороны /шт) 41

Шаг гусеницы (мм) 216

Количество опорных роликов (С каждой стороны) 2

Количество опорных катков (С каждой стороны) 7

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА
Рабочий бак гидравлического масла (л) 143

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тип лезвия Semi-U blade

Ширина лезвия (мм) 3762

Высота лезвия (мм) 1400

Высота подъема отвала (мм) 1247

Глубина копания (мм) 540

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. ИЗОБРАЖЕНИЯ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ ВАРИАНТЫ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО.

Встроенная эргономичная
шестигранная кабина отличается 
большим пространством, отличным 
обзором и хорошей воздухонепро-
ницаемостью.
Установленная кабина с повышенной 
герметичностью значительно повышает 
комфорт вождения: шум в кабине 
оператора составляет <73 дБ.

Наличие большого количества регулировок 
у сидения обеспечивает оператору 
наиболее удобное рабочее положение.

Стандартная система кондиционирования 
и отопления, прикуриватель, USB-порт для 
зарядки, радио, солнцезащитный козырек и 
огнетушитель обеспечивают более 
комфортное вождение и гарантируют 
безопасные условия вождения/езды.

Система предохранителей гарантирует 
безопасность оператора.

Установленный 7-дюймовый дисплей 
высокого разрешения четко 
отображает информацию о 
параметрах машины.

Интерфейс быстрой зарядки с 
двойным соединением позволяет 
полностью зарядить аккумулятор 
за 1,5 часа.

Основные электрические и гидрав-
лические части отличаются высоким 
качеством и высокой надежностью.

Бульдозер имеет модульную и простую 
конструкцию, отличающуюся легкой 
разборкой и сборкой, удобством ремонта, 
низким уровнем отказов и простотой 
обслуживания.



Бульдозер DE26-X2 — это первый в мире электрический 
бульдозер с аккумуляторной батареей максимальной мощности, 
отличающийся нулевым уровнем выбросов, экологичностью, 
высокой энергосбережением и экологичностью. В основном 
применяется в таких условиях эксплуатации, как электростанции, 
угольные шахты и сталелитейные заводы.

“ОСТАТЬСЯ ВЕРНЫМ МИССИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ”
Shantui стремится к достижению «отсутствия выбросов и углеродной нейтральности» и
 постоянно возглавляет высококачественное развитие отрасли.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
По сравнению с бульдозером, работающим на топливе, аккумуляторный электрический 
бульдозер может сэкономить 243,5 юаней в час и 730 000 юаней в год.

Единичная экономическая выгода Бульдозер на топливе Электрический бульдозер

Цена за единицу потребления энергии (юаней/л; юаней/кВтч) 8.5 0.6

Среднее потребление энергии в час (л; кВтч) 35 90

Стоимость единицы часа (юаней/ч) 297.5 54

Аккумуляторный электрический бульдозер экономит 243,5 юаня в час.

Годовая экономическая выгода (из расчета 3000 часов в год) Бульдозер на топливе Электрический бульдозер

Рабочее время в год (ч) 3000 3000

Стоимость единицы часа (юаней/ч) 297.5 54

Годовая стоимость (юаней/час) 892500 162000
Ежегодная экономия на электрическом 
аккумуляторном бульдозере (юаней/год) RMB 730,500/год

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Преимущества защиты окружающей среды Бульдозер на топливе Электрический бульдозер

Рабочее время в год (ч) 3000 3000

Выбросы CO2 (Тонны) 297.5 54
Преимущества аккумуляторного электрического 
бульдозера для защиты окружающей среды, 
цена за единицу стоимости выбросов углерода (юань/тонна)

"Примерно 50~60 юаней/тонна
Увеличение дохода на 15 000 юаней в год"

Примечание. Полная цена на электроэнергию составляет 0,6 юаня/кВтч. Расчет сделан на основе 2,63 кг CO2, 
выбрасываемого на каждый литр сгоревшего дизельного топлива.

DE26-X2 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БУЛЬДОЗЕР

Бульдозер оснащен аккумуляторной батареей емкостью 
350 кВтч в качестве встроенного источника питания, интерфейсом 
быстрой зарядки с двумя зарядными устройствами, 
гарантирующим 3–4 часа работы при большой нагрузке и 
4–5 часов работы при средней и легкой нагрузке. Трехмоторная 
система, система трансмиссии ходового двигателя с прямым 
приводом колес и технология управления с адаптацией к нагрузке 
применяются для реализации быстрого реагирования на 
выходную мощность, высокое тяговое усилие и 
работоспособность на высокой скорости, а также повышения 
общей эффективности работы за счет > 10%. Кабина с высокой 
воздухонепроницаемостью обеспечивает низкий уровень шума 
для оператора <73 дБ и значительно повышает комфорт 
управления. По сравнению с традиционным топливным 
оборудованием общие эксплуатационные расходы снижаются 
более чем на 60%. Интеллектуальная система контроля 
температуры применяется к аккумулятору и двигателю для 
обеспечения высокоэффективного охлаждения аккумулятора, 
приводного двигателя и контроллера. В высоковольтной системе 
используется трехступенчатая защита, гарантирующая 
безопасность. Установленный 7-дюймовый дисплей высокого 
разрешения имеет удобный интерфейс управления всеми 
характеристиками.

Годовая разница между топливом и э
лектроэнергией (юаней/ч)


